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_ WALKER - PENETRATING FLUID

Sida: 1

Datum for sammanstalining: 12/05/2015

Revisionsnr: 1

Avsnitt 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: WALKER - PENETRATING FLUID
Produktkod: 1470

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av prod: PC24: Smorjmedel, fetter och slappmedel.

‘ 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Namnet pd foretag: Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe
Rotherham
South Yorkshire
S63 9BL
United Kingdom

Tel: +44 (0)1709 890099

Fax: +44 (0)1709 891121

Email: technical@granvilleoil.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Tel. Nodsituation: +44 (0)1709 890099

(endast kontorstid)

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

‘ 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Viktigaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markningsuppgifter:
Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Signalord: Fara

Faropiktogram: GHS02: Flamma

Skyddsangivelser: P102: Forvaras oatkomligt for barn.
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P210: Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antand-
ningskallor. Rokning forbjuden.
P211: Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251: Far inte punkteras eller brannas, galler &ven tomd behallare.

P410+412: Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C.

‘ 2.3 Andra faror

PBT: Detta amne ar inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.

Avsnitt 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

‘ 3.2 Blandningar

Farliga bestandsdelar:

ALIPHATIC DISTILLATE

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTAN
203-448-7 106-97-8 Amne med Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
gemenskapsgransvarden for
exponering pa arbetsplatsen.

SODIUM SULPHONATE - REACH-nummer: 01-2119527859-22-0000

‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10% ‘

Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

‘ 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Hudkontakt: Tvétta genast med mycket tval och vatten.
Ogonkontakt: Skdlj 6gat under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en lékare.
Fortaring: Skoélj munnen med vatten. Om den skadade &r vid medvetande skall denne omedelbart
dricka 0,5L vatten. Konsultera en lékare.
Inandning: Uppsok frisk luft om &ngor olyckligtvis har inandats. Om andningen blir bubblig, s&tt den

skadade ned och ge syrgas om sadan finns tillganglig. Konsultera en lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Hudkontakt: Inga symptom.
Ogonkontakt: Irritation och rodnad kan upptrada.
Fortéaring: Halsen kan kéannas irriterad. lllamaende och magsmartor kan upptrada. Krakningar kan
upptrada.
Inandning: Halsen kan kannas irriterad och brostet kan kannas trangt. lllamaende och magsmartor
kan upptrada. Krakningar kan upptrada. Medvetsléshet kan upptrada.

Fordrojda effekter: Huvudvark eller allmant illabefinnande kan upptrada.
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‘ 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs

Omedelbar/sarskild behandling: Inte tillampligt.

‘ Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

‘ 5.1 Slackmedel

Slackmedel: Anvand brandslackningsmedel som ar lamplig for den omgivande branden. Torrt

kemiskt pulver. Anvand vattensprej for att kyla behallarna.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Séarskilda faror vid exponering: Extremt brandfarligt. Vid férbranning avges giftig rok. Anga kan aterfinnas pa avsevért

avstand fran antandningskallan och flamma upp dar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Rad till brandbekampningspers: Anvéand sluten andningsapparat. Anvand skyddsklader for att undvika kontakt med 6gon

och hud.

‘ Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

‘ 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder: Vi hanvisar till avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet for personliga skyddsatgarder. Markera
kontaminerat omrade med varningssymboler och férhindra tilltrade for obehdrig

personal. Avlagsna alla antdndningskallor.

‘ 6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder: Slapp inte ut amnet i aviopp eller vattendrag. Omhéandertag spill genom inneslutning.

‘ 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till forslutbar och markt avfallsbehallare for

omhéandertagande enligt lamplig metod.

‘ 6.4 Hanvisning till andra Avsnitt

Hanvisning till andra Avsnitt: Vi hanvisar till avsnitt 8 i sdkerhetsdatabladet.

‘ Avsnitt 7: Hantering och lagring

‘ 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering: Se till att omradet har tillracklig god ventilation. Rokning foérbjuden. Anvand verktyg som

ej avger gnistor. Undvik direktkontakt med dmnet.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsbetingelser: Forvaras svalt och val ventilerat Forvaras atskilt fran antandningskallor. Undvik direkt
solljus. Se till att belysningen och 6vrig elektrisk utrustning inte ar antdndningskallor.

Lamplig férpackning: Fdérvara endast i originalférpackningen.
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‘ 7.3 Specifik slutanvéndning ‘

Specifik slutanvandning: Data saknas.

Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

‘ 8.1 Kontrollparametrar ‘

Gransvarden fér exponering: Data saknas.

| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Data saknas.

‘ 8.2 Begransning av exponeringen ‘

Tekniska atgarder: Se till att omradet har tillracklig god ventilation.
Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behévs normalt inte.
Handskydd: Skyddshandskar. (tested to EN374)
Ogonskydd: Skyddsglaségon.
Hudskydd: Skyddsklader.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

‘ 9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper ‘

Tillstand: Aerosol
Lukt: Karaktaristisk lukt
Loslighet i vatten: Oléslig
Flampunkt°C: -74 Relativ densitet: 0.664
VOC g/l: 943

‘ 9.2. Annan information ‘

Annan information: Inte tillampligt.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

| 10.1 Reaktivitet |

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsforhallanden.

‘ 10.2 Kemisk stabilitet ‘

Kemisk stabilitet: Stabil under normala férhallanden. Stabil vid rumstemperatur.

‘ 10.3 Risken for farliga reaktioner ‘

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstar inte under normala transport- eller lagringsforhallanden.
Nedbrytning kan ske om produkten utsétts for forhallanden eller material i

nedanstdende lista.

10.4 Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden att undvika: Varme. Lagor. Antandningskallor.
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‘ 10.5 Oférenliga material ‘

Material att undvika: Starkt oxiderande @mnen. Starka syror.

‘ 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter ‘

Farliga omvandlingsprodukter: Vid férbranning avges giftig rok som bestar av koldioxid / koloxid.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

‘ 11.1 Information om de toxikologiska effekterna ‘

Toxicitet: Data saknas.

‘ Symptom/exponeringsvagar ‘

Hudkontakt: Inga symptom.
Ogonkontakt: Irritation och rodnad kan upptrada.
Fortéaring: Halsen kan kéannas irriterad. lllamaende och magsmartor kan upptrada. Krakningar kan
upptrada.
Inandning: Halsen kan kannas irriterad och brostet kan kannas trangt. lllamaende och magsmartor
kan upptrada. Krakningar kan upptrada. Medvetsléshet kan upptrada.

Fordrojda effekter: Huvudvark eller allmant illabefinnande kan upptrada.

Avsnitt 12: Ekologisk information

‘ 12.1 Toxicitet ‘

Ekotoxicitet: Data saknas.

‘ 12.2 Persistens och nedbrytbarhet ‘

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

‘ 12.3 Bioackumuleringsféormaga ‘

Bioackumuleringsférmaga: Saknar bioackumuleringsférmaga.

‘ 12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet: Oloslig i vatten.

‘ 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

PBT: Detta amne ar inte identifierat som ett PBT/vPvB-amne.

‘ 12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: Data saknas.

Avsnitt 13: Avfallshantering

‘ 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder for omhandertagande: Flytta till lamplig behallare - skall omhandertagas av féretag med specialistkompetens
vad géller denna typ av avfall.
Omhéndertagande forpackningar: Omhandertages som industriavfall.
OBS: Observera eventuell férekomst av ytterligare lokala eller nationella bestammelser

angaende avfallshantering. [inneh...]
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Avsnitt 14: Transportinformation

‘ 14.1 UN-nummer

UN-nr: UN1950

‘ 14.2 Officiell transportbenédmning

Transportbendmning: AEROSOLS

‘ 14.3 Faroklass for transport

Transportklass: 2

‘ 14.4 Forpackningsgrupp

‘ 14.5 Miljofaror

Miljofarligt: Nej Havsfororenande amne: Nej

‘ 14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Sarskilda forsiktighetsatgarder: Inga sarskilda forsiktighetsatgarder.
Tunnelkod: D

Transportkategori: 2

Avsnitt 15; Gallande foreskrifter

‘ 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géaller sdkerhet, halsa och miljo

Sarskilda foreskrifter: Inte tillampligt.

‘ 15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesdkerhetsbeddmning: Leverantdren har inte genomfért en kemikaliesakerhetsbeddémning fér amnet eller

blandningen.

Avsnitt 16: Annan information

‘ Annan information

Annan information: Sékerhetsdatablad enligt Férordning nr 453/2010.
* indikerar text i sdkerhetsdatabladet som har &ndrats sedan den senaste revideringen.
Fraser i avsnitt 2/3: H220: Extremt brandfarlig gas.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H226: Brandfarlig vatska och anga.
H229: Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H304: Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Friskrivningsklausul: Ovanstaende information bor vara korrekt men utger sig inte for att vara allomfattande
och bor darfor endast anvandas som vagledning. Foretaget kan inte hallas ansvarig for
eventuella skador som uppstar som foljd av hantering av eller kontakt med ovanstaende

produkt.
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