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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung:

Produktcode:

WALKER - PENETRATING FLUID
1470

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts:

PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel.

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Tel:
Fax:

Email:

Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe

Rotherham

South Yorkshire

S63 9BL

United Kingdom

+44 (0)1709 890099

+44 (0)1709 891121

technical@granvilleoil.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon:

+44 (0)1709 890099

(nur zu normalen Geschéftszeiten)

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Wichtigste schadliche Wirkungen:

Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Extrem entzundbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise:

Signalwaorter:

Gefahrenpiktogramme:

Sicherheitshinweise:

H222: Extrem entziindbares Aerosol.

H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahr
GHSO02: Flamme

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50
°C aussetzen.
‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘
PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.
Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
‘ 3.2. Gemische ‘
Gefahrliche Bestandteile:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTAN
203-448-7 106-97-8 Stoff mit einem Gemeinschafts Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
AGW.
SODIUM SULPHONATE - Registrierte Nr. REACH: 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 ‘ 1-10%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspilen. Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen. Bei BewuR3tsein sofort einen halben Liter Wasser trinken
lassen. Arzt aufsuchen.
Einatmen: Nach Einatmen der Dampfe im Unglucksfall an die frische Luft gehen. Bei Atemrécheln
die unfallgeschéadigte Person aufrecht setzen und Sauerstoff verabreichen, falls

verfugbar. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Keine Symptome.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen. Brechreiz und Magenschmerzen kénnen auftreten. Kann
Erbrechen hervorrufen.
Einatmen: Méoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Ubelkeit und Magenschmerzen kénnten
auftreten. Kann zu Erbrechen fihren. Kann zu Bewuf3tlosigkeit fihren.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Kann zu Kopfschmerzen oder Ubelkeit fithren.

[Fort.]
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‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

‘ 5.1. Léschmittel ‘

Loschmittel: Léschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Léschpulver. Behélter mit

Spruhwasser kihlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Hochentzindlich. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Dampfe kénnen sich

Uber weite Strecken bis zur Ziindungsquelle ausbreiten und zuriickschlagen.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhdngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmafRnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Kontaminierten Bereich mit
Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern. Alle Ziindquellen

entfernen.

‘ 6.2. UmweltschutzmafBnahmen ‘

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemalf beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafen Entsorgung

umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge

benutzen. Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliiftet lagern. Von Zundquellen fernhalten. Von direktem Sonnenlicht
fernhalten. Sicherstellen, daR Beleuchtung und elektrische Geréte keine Ziindquellen
darstellen.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

[Fort.]
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‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfiigbar.

‘ Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu Uberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

BUTAN
Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub
8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 2400 mg/m3 9600 mg/m3 - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nicht verfugbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen.
Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz: Schutzhandschuhe. (tested to EN374)

Augenschutz: Schutzbrille.

Hautschutz: Schutzkleidung.

‘ Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Aerosol
Geruch: Charakteristischer Geruch
Loslichkeit in Wasser:  Unléslich
Flammpunkt °C: -74 Relative Dichte: 0.664
VOC g/l: 943

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben: Nicht zutreffend.

\ Abschnitt 10: Stabilitit und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

‘ 10.3. Mdglichkeit geféahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen
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auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze. Flammen. Ziindquellen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid / Kohlenmonoxid frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Toxizitat, Werte: Nicht verfugbar.

‘ Symptome / Aufnahmewege ‘

Hautkontakt: Keine Symptome.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen. Brechreiz und Magenschmerzen kénnen auftreten. Kann
Erbrechen hervorrufen.
Einatmen: Méoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Ubelkeit und Magenschmerzen kénnten
auftreten. Kann zu Erbrechen fihren. Kann zu Bewuf3tlosigkeit fihren.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Kann zu Kopfschmerzen oder Ubelkeit fithren.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: In Wasser unldslich.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Nicht verfiigbar.
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Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes

Entsorgungsunternehmen abholen lassen.

Verpackungsentsorgung: Wie normalen Industrieabfall entsorgen.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daR zusatzliche erganzende ortliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1950

‘ 14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 2

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff:

Nein

‘ 14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender

Bes. VorsichtsmalRnahmen: Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen.
Tunnelcode: D

Transportkategorie: 2

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fur den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zuséatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.
Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H220: Extrem entzindbares Gas.
H222: Extrem entziindbares Aerosol.

H226: Flussigkeit und Dampf entzindbar.
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H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



