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Nr weryfikacji: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

‘ 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

Kod produktu:

WALKER - PENETRATING FLUID
1470

‘ 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ‘

Zastosowanie produktu: PC24: Srodki poslizgowe, smary i produkty uwalniajgce substancije.

‘ 1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy:

Tel.:
Fax:

Email:

Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe

Rotherham

South Yorkshire

S63 9BL

United Kingdom

+44 (0)1709 890099

+44 (0)1709 891121

technical@granvilleoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy:

+44 (0)1709 890099
(tylko w godzinach pracy)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

‘ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):

Dziatania niepozadane:

Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:

Zwroty rodzaj zagr:

Hasta ostrzegawcze:

Piktogramy:

Zwroty srodki ostr:

H222: Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Niebezpieczenstwo

GHSO02: Ptomien

P102: Chroni¢ przed dziec¢mi.
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P210: Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.
P211: Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.
P251: Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
P410+412: Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie
temperatury przekrac- zajacej 50 sC.
2.3. Inne zagrozenia
PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajacej bioakumulaciji i toksycznej
(tzw. substancja PBT/vPvB).
Sekcja 3: Sktad/informacja o skfadnikach
‘ 3.2. Mieszaniny ‘
Sktadniki niebezpieczne:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento
wa
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTANE
203-448-7 106-97-8 Substancja z okreslong na Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w $rodowisku pracy.
SODIUM SULPHONATE - REACH No. 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10%

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

‘ 4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Kontakt ze skérg Natychmiast zmy¢ duza ilo$cig wody z mydiem.
Zanieczyszczenie oka Ptukac¢ oko pod biezgca wodg przez 15 minut. Skonsultowac¢ sie z lekarzem.
Spozycie: Przemy¢ jame ustng wodg. Jesli poszkodowany jest przytomny, to nalezy mu podac
natychmiast pot litra wody do wypicia. Skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Wdychanie: Przenies¢ na $wieze powietrze w przypadku wdychania oparéw. Jesli oddech stanie
sie urywany, to nalezy poszkodowanego posadzi¢ i podac tlen (w miare moznosci).

Skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skéra Brak objawéw.
Zanieczyszczenie oka Moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie.
Spozycie: Moze wystgpi¢ podraznienie gardta. Moga wystgpi¢ mdtosci oraz béle zotgdka. Mogg

wystgpi¢ wymioty.
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Wdychanie: Moze wystgpi¢ podraznienie gardta z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Moga
wystgpi¢ mdtosci oraz béle zotagdka. Moga wystgpi¢ wymioty. Moze nastgpi¢ utrata
Swiadomosci.

Dziatanie op6znione: Moga wystgpi¢ bdle gtowy i zte samopoczucie.

‘ 4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Postep. natychmiast./szczegdlne: Nie dotyczy.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

‘ 5.1. Srodki gasnicze

Srodki gasnicze: Do gaszenia ognia w sagsiedztwie nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki gasnicze.

Proszek gasniczy. Do schtodzenia pojemnikéw zastosowac pyt wodny.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagroz. w przyp. naraz.. Produkt skrajnie tatwopalny. Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. Pary mogag

przeby¢ znaczna droge do zrédta ognia i zapali¢ sie.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowac niezalezny aparat oddechowy. W celu zapobiezenia zetknieciu ze skorg i

dostaniem do oczu nalezy nosi¢ odziez ochronna.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

‘ 6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Sr. ostrozn. wzgledem ludzi: Informacje odno$nie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpieczenstwa.
Oznaczy¢ skazone miejsce odpowiednimi znakami i uniemozliwi¢ dostep osobom

postronnym. Wyeliminowa¢ wszelkie zrédfa ognia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Sr. ostrozn. wzgl. $rod.: Nie wylewaé do kanalizacji lub do rzeki. Powstrzymaé dalszy rozlew za pomoca

obwatowania.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Procedury usuwania: Zaabsorbowaé¢ za pomocg suchej ziemi lub piasku. Przenie$¢ do zamykanego,

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednig metoda.

| 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

‘ 7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wymagania przy manipul.: Zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. Palenie zabronione! Uzywa¢

narzedzi nieiskrzgcych. Unika¢ bezposredniego kontaktu z dang substancjg.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki magazynowania: Przechowywac¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywac¢ z dala od
zrodet ognia. Przechowywa¢ z dala od promieniowania stonecznego. Oswitlenie i
urzadzenia elektryczne nie mogg by¢ zrédiem pozaru.

Odpowiednie opakowanie: Moze by¢ przechowywany wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczegllne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie koncowe: Brak danych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki niebezpieczne:

BUTANE
Dopuszcz. stez. w miejsc. zamiesz. Pyt wdychany
TWA 8 godz STEL 15 min TWA 8 godz STEL 15 min
PL 1900 mg/m3 3000 mg/m3 - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne: Zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie danego obszaru.
Ochrona drog oddechowych: Ochrona drég oddechowych nie jest wymagana.
Ochronarak: Rekawice ochronne. (tested to EN374)
Ochrona oczu: Okulary ochronne.

Ochrona skory: Odziez ochronna.

Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan: Aerozol
Zapach: Charakterystyczny zapach
Rozpuszczalno$é w wodzie: Nierozpuszczalny
Temperatura zaptonu °C: -74 Gestos$¢ wzgledna: 0.664
VOC g/l: 943

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Nie dotyczy.

Sekcja 10: Stabilnos$é i reaktywnos¢é
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10.1. Reaktywnosé

Reaktywnos$é: Substancja jest stabilna, jesli przestrzegane sg zalecane warunki transportu lub

przechowywania.

‘ 10.2. Stabilnosé chemiczna ‘

Stabilnosé chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. Stabilny w temperaturze pokojowej.

‘ 10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji ‘

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdg w normalnych warunkach transportu lub
przechowywania. Rozktad substancji moze nastgpi¢ w przypadku kontaktu z

nastepujgcymi materiatami lub w ponizszych warunkach.

‘ 10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé ‘

Nalezy unikaé: Ciepto. Plomienie. Zrédta ognia.

‘ 10.5. Materiaty niezgodne ‘

Unika€ nastep. materiat.: Silne utleniacze. Mocne kwasy.

‘ 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu ‘

Niebezp. prod. rozktadu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy ditlenku wegla / tlenku wegla.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

‘ 11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych ‘

Toksycznosé ostra Brak danych.

‘ Objawy / drogi kontaktu ‘

Kontakt ze skéra Brak objawéw.
Zanieczyszczenie oka Moze wystgpi¢ podraznienie i zaczerwienienie.
Spozycie: Moze wystgpi¢ podraznienie gardta. Moga wystgpi¢ mdtosci oraz béle zotgdka. Mogg
wystgpi¢ wymioty.
Wdychanie: Moze wystgpi¢ podraznienie gardta z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Mogg
wystapi¢ mdiosci oraz bole zotadka. Mogg wystgpi¢ wymioty. Moze nastgpic utrata
Swiadomosci.

Dzialanie op6znione: Moga wystgpi¢ bdéle gtowy i zte samopoczucie.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

‘ 12.1. Toksycznosé ‘

Ekotoksycznosé Brak danych.

‘ 12.2. Trwatosé€ i zdolnos$¢ do rozktadu ‘

Trwatos¢ i zdolnosé degradaciji: Ulega biodegradacji.

‘ 12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji ‘

Zdolnosé bioakumulacji: Brak zdolnosci bioakumulaciji.
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‘ 12.4. Mobilnosé w glebie ‘

Ruchliwos$é: Nierozpuszczalny w wodzie.

‘ 12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB ‘

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwatej, ulegajacej bioakumulaciji i toksycznej

(tzw. substancja PBT/vPvB).

‘ 12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania ‘

Inne niekorzystne dziatania: Brak danych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

‘ 13.1. Metody unieszkodliwiania odpad6w ‘

Operacje likwidacji (usuwania) Przenies¢ do odpowiedniego pojemnika i zorganizowac¢ odbidr przez specjalistyczng
firme usuwania odpadow.
Likwidacja opakowania: Usuwac jak zwykte odpady przemystowe.
Uwaga: Zwraca sie uwage uzytkownikéw na mozliwos$¢ istnienia regionalnych lub krajowych

przepiséw dotyczgcych likwidacji odpadow.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

‘ 14.1. Numer UN (numer ONZ) ‘

Nr UN: UN1950

‘ 14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN ‘

Nazwa dla przesytki AEROSOLS

‘ 14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie ‘

Klasa transportu: 2

‘ 14.4. Grupa pakowania ‘

‘ 14.5. Zagrozenia dla srodowiska ‘

Niebezpieczna dla srodowiska: Brak Subst. zanieczyszczajaca morze: Brak

‘ 14.6. Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw ‘

Szczegolne srodki: Brak szczeg6lnych $rodkéw ostroznosci.
Kod trans. przez tunele: D

Kat. transportowa: 2

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

‘ 15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne ‘

SzczegOlne przepisy: Nie dotyczy.

‘ 15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego ‘

Ocena bezpieczehAstwa chem: Ocena bezpieczenstwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie zostata

przeprowadzona przez dostawce.
[c.d]
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Sekcja 16: Inne informacje

‘ Inne informacje ‘

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej 453/2010.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczenstwa, ktory ulegt zmianie od ostatniej
wers;ji.

Wyraz. dot. zagrozen z s.2 / 3: H220: Skrajnie fatwopalny gaz.
H222: Skrajnie tatwopalny aerozol.
H226: tatwopalna ciecz i pary.
H229: Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H304: Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H319: Dziata draznigco na oczy.

Oswiadcz. prawne: Sadzimy, ze powyzsze informacje sg poprawne, lecz nie oznacza to ze sg kompletne.

Powinny by¢ zatem traktowane wytgcznie jako wskazowki. Niniejsza firma nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wynikte z manipulowania lub kontaktu z

powyzszym produktem.
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