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Sectiunea 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

‘ 1.1. Element de identificare a produsului

Nume produs:

Cod produs:

WALKER - PENETRATING FLUID
1470

‘ 1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei / prep: PC24: Lubrifianti, vaseline si produse de degajare.

‘ 1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Nume companie:

Tel.:
Fax:

Email:

Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe

Rotherham

South Yorkshire

S63 9BL

United Kingdom

+44 (0)1709 890099

+44 (0)1709 891121

technical@granvilleoil.com

1.4. Telefon in caz de urgenta

Numar de telefon pentru urgente:

+44 (0)1709 890099

(doar in ore lucratoare)

Sectiunea: Identificarea pericolelor

‘ 2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Pericole principale (CLP):

Efecte adverse:

Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

2.2. Elemente pentru eticheta

Elemente de etichetare:

Fraze de pericol:

Cuvinte de avertizare:

Pictograme de pericol:

Fraze de precautie:

H222: Aerosol extrem de inflamabil.

H229: Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

Pericol

GHSO02: Flacara

P102: A nu se lasa la indeména copiilor.
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P210: A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211: Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251: Nu perforafi sau ardeti, chiar si dupa utilizare.
P410+412: A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50
sC.
‘ 2.3. Alte pericole ‘
PBT: Aceasta substanta nu este identificata ca substantd PBT/vPvB.
Sectiunea 3: Compozitie/informatii privind componentii
‘ 3.2. Amestecuri ‘
Ingrediente periculoase:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Pericole principale (CLP) Procent
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTANE
203-448-7 106-97-8 Substanta cu limitd comunitara Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
de expunere la locul de munca.
SODIUM SULPHONATE - REACH No. 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10%

Sectiunea: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: A se spala imediat cu multa apa si sapun

Contactul cu ochii:

Ingerare:

Inhalare:

A se clati ochii cu apa de la robinet timp de 15 minute. A se consulta medicul.

A se clati gura cu apa. Daca victima este constienta, se administreaza imediat jumatate

de litru de apa. A se consulta medicul.

Tn cazul inhalarii accidentale a vaporilor se duce victima la aer curat. Dacé respiratia

devine spumoasa, victima se asaza si i se administreaza oxigen, daca este disponibil. A

se consulta medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, céat si intarziate

Contactul cu pielea:

Contactul cu ochii:

Ingerare:

Inhalare:

Fara simptome.

Pot aparea iritarea si inrosirea.

Se poate produce iritarea gatului. Poate provoca greata si dureri de stomac. Se pot

produce varsaturi.

Se poate produce iritarea gatului cu o senzatie de apasare in piept. Poate provoca

greata si dureri de stomac. Se pot produce varsaturi. Se poate produce pierderea

cunostintei.
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Efecte intarziate / imediate: Poate avea ca rezultat dureri de cap sau o indispozitie generala.

‘ 4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare ‘

Tratament imediat / special: Nu se aplica.

‘ Sectiunea 5: Masuri de combatere a incendiilor

‘ 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor ‘

Medii de stingere: A se utiliza agenti de stingere adecvati conditiilor incendiului Tn care sunteti implicat.

Pulbere chimica uscata. A se utiliza pulverizarea cu apa pentru racirea recipientelor.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanfa sau amestecul in cauza

Pericole la expunere: Extrem de inflamabil. in arderi emana vapori toxici. Vaporii pot strébate distante

considerabile pana la sursa de aprindere si pot exploda.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Recomandari dest. pompierilor: A se purta aparat autonom de respirat. A se purta imbracaminte de protectie pentru a

evita contactul cu pielea si ochii.

‘ Sectiunea 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

‘ 6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta ‘

Precautii pentru personal: A se consulta sectiunea 8 din FDS pentru detalii privind protectia personalului. A se
marca zona contaminata cu semne si a se preveni accesul personalului neautorizat. A

se elimina toate sursele de aprindere.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul: A nu se elimina in canale de scurgere sau rauri. A se izola scurgerile prin ingradire cu

incinte de protectie.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Proceduri de curatare: A se absorbi in pamant sau nisip uscat. A se transfera intr-un recipient care poate fi

inchis si etichetat pentru eliminarea printr-o metoda potrivita.

‘ 6.4. Trimiteri catre alte sectiuni ‘

Trimiteri catre alte sectiuni: Vezi sectiunea 8 din FDS.

‘ Sectiunea 7: Manipularea si depozitarea

‘ 7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate ‘

Cerinte privind manipularea: Asigurati-va ca in zona exista ventilare suficienta. Fumatul este interzis. A se utiliza

unelte fara scanteiere. A se evita contactul direct cu substanta.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare: A se depozita intr-un spatiu rece, bine ventilat. A se pastra ferit de sursele de aprindere.
A se pastra ferit de lumina directa a soarelui. Asigurati-va ca echipamentul de iluminare

si echipamentul electric nu sunt o sursa de aprindere.
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‘ 7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Utilizare finala specifica:

Nu sunt disponibile date.

‘ Sectiunea 8: Controale ale expunerii/protectia personal

‘ 8.1. Parametri de control

nitele de expunere la locul de munca:

Nu sunt disponibile date.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC

Nu sunt disponibile date.

‘ 8.2. Controale ale expunerii

Masuri ingineresti:

Protectia aparatului respirator:
Protectia mainilor:

Protectia ochilor:

Protectia pielii:

Asigurati-va ca in zona exista ventilare suficienta.
Nu este necesara protectia aparatului respirator.
Manusi de protectie. (tested to EN374)

Ochelari de protectie.

Imbr&caminte de protectie.

‘ Sectiunea 9: Proprietatile fizice si chimice

‘ 9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare: Aerosol
Miros: Miros caracteristic
Solubilitate in apa: Insolubil
Punct de aprindere°C: -74 Densitatea relativa: 0.664
VOC g/l: 943
‘ 9.2. Alte informatii ‘
Alte informatii: Nu se aplica.

‘ Sectiunea 10: Stabilitate si reactivitate

‘ 10.1. Reactivitate

Reactivitate:

Stabil in conditiile de transport sau stocare recomandate.

| 10.2. Stabilitate chimica

Stabilitate chimica:

Stabil in conditii normale. Stabil la temperature camerei.

‘ 10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii periculoase:

Reactiile periculoase nu se vor produce in conditii normale de transport sau

depozitare. Descompunerea se poate produce in urma expunerii la conditiile sau

materialele prezentate mai jos.
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‘ 10.4. Conditii de evitat

Conditii care trebuie evitate: Caldura. Flacari. Surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale care trebuie evitate: Agenti oxidanti puternici. Acizi puternici.

‘ 10.6. Produsi de descompunere periculosi

Produse de desc. peric: 1n arderi emana vapori toxici de dioxid de carbon / monoxid de carbon.

Sectiunea 11: Informatii toxicologice

‘ 11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Valoarea (valorile) toxicitatii: Nu sunt disponibile date.

‘ Simptome / cai de expunere

Contactul cu pielea: Fara simptome.
Contactul cu ochii: Pot aparea iritarea si inrosirea.
Ingerare: Se poate produce iritarea gatului. Poate provoca greata si dureri de stomac. Se pot
produce varsaturi.
Inhalare: Se poate produce iritarea gatului cu o senzatie de apasare n piept. Poate provoca
greata si dureri de stomac. Se pot produce varsaturi. Se poate produce pierderea
cunostintei.

Efecte intarziate / imediate: Poate avea ca rezultat dureri de cap sau o indispozitie generala.

Sectiunea 12: Informatii ecologice

| 12.1. Toxicitate

Valoarea ecotoxicitatii: Nu sunt disponibile date.

‘ 12.2. Persistenta si degradabilitate

Persistenta si degradabilitate: Biodegradabil.

‘ 12.3. Potential de bioacumulare

Potential de bioacumulare: Fara potential de bioacumulare.

‘ 12.4. Mobilitate n sol

Mobilitate: Insolubil Tn apa.

‘ 12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Identificarea PBT: Aceasta substanta nu este identificata ca substanta PBT/vPvB.

‘ 12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile date.

Sectiunea 13: Consideratii privind eliminarea
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13.1. Metode de tratare a deseurilor

Operatiunile de eliminare: A se transfera intr-un recipient potrivit si a se pregati pentru colectarea de catre o
companie specializata in dezafectarea deseurilor.
Eliminarea ambalajului: A se elimina asemenea deseurilor industriale normale.
NB: Utilizatorul trebuie sa fie congtient de posibila existenta a reglementarilor regionale sau

nationale privind eliminarea deseurilor.

Sectiunea 14: Informatii referitoare la transport

| 14.1. Numarul ONU

Nr. ONU: UN1950

‘ 14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Denumire pentru transport: AEROSOLS

‘ 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa de transport: 2

‘ 14.4. Grupul de ambalare

‘ 14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu

‘ 14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Precautie speciale: Nu necesita masuri de precautie speciale.
Codul tunelului: D

Tipul de transport: 2

Sectiunea 15: Informatii de reglementare

‘ 15.1. Regulamente/legislatie Tn domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice

Reglementari specifice: Nu se aplica.

‘ 15.2. Evaluarea securitatii chimice

Evaluarea securitatii chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a sigurantei chimice a substantei sau amestecului.

Sectiunea 16: Alte informatii

‘ Alte informatii

Alte informatii: Aceasta Fisa cu date de siguranta este elaborata in conformitate cu Regulamentul Nr.
453/2010.
* indica textul din SDS care a fost modificat de la ultima revizuire.
Fraze folosite in s.2/3: H220: Gaz extrem de inflamabil.
H222: Aerosol extrem de inflamabil.
H226: Lichid si vapori inflamabili.

H229: Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.
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H304: Poate fi mortal Tn caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.
Precizari legale: Informatiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem ca sunt complete si
vor fi utilizate numai ca referinta. Aceasta companie nu va fi facuta responsabila pentru

pagubele rezultate Tn urma manipularii sau a contactului cu produsul de mai sus.
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