GI'aI‘I'i"e@ DROSIBAS DATU LAPA
_ WALKER - PENETRATING FLUID

Lapaspuse: 1
SastadiSanas datums: 12/05/2015
Parskata Nr: 1

‘ 1. ledala. Vielas/maisijuma un uzneémeéjsabiedribas/uznémuma apzinasana

‘ 1.1. Produkta identifikators ‘

Preces nosaukums: WALKER - PENETRATING FLUID
Produkta kods: 1470

‘ 1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot ‘

LietoSana/ produkta apraksts: PC24: ZieZvielas, tauki un atdalitajlidzekli.

‘ 1.3. Informacija par droSibas datu lapas piegadataju ‘

Organizacijas nosaukums: Granville Oil & Chemicals Ltd.
Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe
Rotherham
South Yorkshire
S63 9BL
United Kingdom
Talr: +44 (0)1709 890099
Fakss: +44 (0)1709 891121

Email: technical@granvilleoil.com

1.4. Talruna numurs, kur zvantt arkartas situacijas

Talrunis neparedzétiem gadijumiem: +44 (0)1709 890099
(tikai darbalaiks)

‘ 2. ledala. Bistamibas apzinasana

‘ 2.1. Vielas vai maistjuma klasificeSana ‘

Klasifikacijas (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Blakusparadibas: TIpasi viegli uzliesmojo3s aerosols. Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

2.2. Etiketes elementi

Etiketes elementi:
Bistamibas apzimé&jumi: H222: Ipasi viegli uzliesmojoss aerosols.
H229: Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.
Signalvardi: Draudi

Bistamibas piktogrammas: GHSO02: Liesmas

DroSibas prasibu apziméjums: P102: Sargat no bérniem.
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P210: Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem

aizdegSanas avotiem. Nesmeékét.

P211: Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem aizdegSanas avotiem.

P251: Nedurt vai nededzinat, arT péc izlietoSanas.

Lapaspuse: 2

P410+412: Aizsargat no saules gaismas. Nepaklaut temperatirai, kas parsniedz 50 rC.

‘ 2.3. Citi apdraudejumi

PBT:

ST viela nav NBT/vPVB.

3. ledala. Sastavs/informacija par sastavdalam

‘ 3.2. Maistjumi

Bistamas sastavdalas:

ALIPHATIC DISTILLATE

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikacijas (CLP) Procenti
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTANE
203-448-7 106-97-8 Viela, kam konkretizéta Kopienas Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
arodekspozicijas robezvértiba.
SODIUM SULPHONATE - REACH No. 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10%

4. ledala. Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Kontakts ar adu:

Kontakts ar acim:

Norisana:

leelpoSana:

Mazgajiet nekaveéjoties ar pietiekama daudzuma ziepém un ddeni.

Skalojiet aci ar tekoSu Gdeni 15 minates. Konsultéjieties ar arstu.

Izmazgajiet muti ar Gdeni. Ja ir pie samanas, iedodiet, lai izdzer nekavéjoties pus litru

ddens. Konsultgjieties ar arstu.

NejauSas izgarojumu ieelpoSanas gadijuma, izejiet svaiga gaisa. Ja elpoSanas celi ir

ar putam, lieciet cietuSajam sédét, lai uznemtu skabekli, ja iesp&jams. Konsultéjieties ar

arstu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme - akata un aizkavéta

Kontakts ar adu:

Kontakts ar acim:

Norisana:

leelpoSana:

Veélinas / talitéjas sekas:

Nav simptomu.

Var bat iekaisums un sartums.

Var tikt izraisTts kakla kairinajums. Var paradtties nelabums un sapes kungt. Var bt

vemsana.

Var bit kakla kairindjums ar cieSuma sajatu kratis. Var paradities nelabums un sapes

kungt. Var bt vemSana. Var bat samanas traucéjumi.

Rezultata var paradrties galvassapes un savargums.
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Lapaspuse: 3

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1paSu aprapi ‘

Taltteja / ipaSa arstéSana: Nav piemérots.

. ledala. Ugunsdzéesibas pasakumi

5.1. Ugunsdzesibas lidzek]i ‘

UgunsdzéeéSamais materials: NepiecieSams izmantot piemérotu ugunsdzéSama aparata Skidrumu, apkartéja uguns

dzéSanai. Sausais kimiskais pulveris. Lietojiet Gdens striklu, lai atdzesétu tvertnes.

5.2. Ipa3a vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Risku bistamibas: Tpas3i viegli uzliesmojo$s. Deg3anas laika emité toksiskus izmesus. Tvaiks var celot

noteiktu distance, lai atrastu dzirksteli un uzliesmot.

5.3. leteikumi ugunsdzéeséjiem

leteikumi ugunsdzéséejiem: Noslégts Gdens elpoSanas aparats. Lietojiet aizsargajoSu apgérbu, lai izvairttos no

saskarsmes ar adu un acim.

. ledala. Pasakumi nejausas nopludes gadijumos

6.1. Individualas droSibas pasakumi, aizsardzibas Iidzek]i un procediiras arkartas situacijam ‘

Personiska aizsardziba: Skatiet 8. nodalu personala aizsardzibas informacijai. Atziméjiet piesarnotas teritorijas
laukumu, lai izvairitos no neautorizéta personala piek|GSanas tam. Likvid€&jiet visus

uguns avotus.

6.2. Vides droSibas pasakumi ‘

Vides aizsardzibas pasakumi: Neizlejiet kanalizacija vai upés. Savaciet vielu, lietojot saistmaterialus.

6.3. lerobezoSanas un savakSanas panémieni un materiali ‘

TirSanas procediras: Absorbét sausa zemé vai smiltts. Novietojiet noslégta, utilizétd un markéta izejvielu

konteinerT izmeSanai ar atbilstoSu metodi.

6.4. Atsauce uz citam iedajlam ‘

Atsauce uz citam iedalam: Skattt 8. nodaju par SDS.

. ledala. LietoSana un glabasana

7.1. Piesardziba droSai lietoSanai ‘

Nosacijumi attiectba uz ricibu: NodroSiniet, ka teritorija ir pietieckama ventilacija. Smékésana ir aizliegta. Nelietojiet

ierices, kuram var rasties dzirksteles. Izvairieties no tieSa kontakta ar vielu.

7.2. DroSas glabaSanas apstak]i, tostarp visu veidu nesaderiba

Glabasanas nosacijumi: Uzglabat vés3, labi védinama vieta. Sargat no uguns. Aizsargajiet no saules gaismas.
NodroSiniet to, ka apgaismojums vai elektriskas ierices neveido dzirksteles.

AtbilstoSs iepakojums: Ir jaglaba tikai originalaja iepakojuma.
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Lapaspuse: 4

‘ 7.3. Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)

GalalietoSanas veids:

Var pieejama informacija.

‘ 8. ledala. ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

‘ 8.1. Parvaldibas parametri

Noteiktie izmeSanas limiti:

Informacija nav pieejama.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC

Informacija nav pieejama.

‘ 8.2. ledarbibas parvaldiba

InZeniermerjumi:

ElpoSanas organu aizsardziba:
Roku aizsardziba:

Acu aizsardziba:

Adas aizsardziba:

NodroSiniet, ka teritorija ir pietiekama ventilacija.
Respiratora lietoSana nav nepiecieSama.
Aizsardzibas cimdi. (tested to EN374)

DroSibas brilles.

Aizsargajoss apgérbs.

‘ 9. ledala. Fizikalas un kimiskas 1pasSibas

‘ 9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Piederiba:

Skistoss udent:

UzliesmoSanas temperatira:

Smarza:

VOC gl/l:

Aerosols
Specifiska smarza

Neskistoss

-74 Relativais blivums:

943

0.664

‘ 9.2. Cita informacija

Cita informacija: Nav piemérots.

‘ 10. ledala. Stabilitate un reagétspéja

‘ 10.1. Reagétspéja

Reagétspéja: Uzglabajiet atbilsto3i ieteicamajiem transporté$anas vai uzglabasanas nosacijumiem.

| 10.2. Kimiska stabilitate

Kimiska stabilitate: Stabils normalos apstaklos. Stabils istabas temperatara.

‘ 10.3. Bistamu reakciju iespé&jamiba

Bistamas reakcijas:

Normalos transportéSanas vai uzglabaSanas apstak|os bistamas reakcijas nevar

rasties. SadaliSanas var notikt saskaré ar turpmak noraditajiem apstakliem vai

materialiem.

10.4. Apstak]i, no kuriem javairas

Apstakli, no ka jaizvairas:

Karstums. Liesmas. AizdegSanas avoti.
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Lapaspuse: 5

‘ 10.5. Nesaderigi materiali ‘

Jaizvairas no sekojoSiem mat: Spécigi oksidéjosie ITdzekli. Spécigas skabes.

‘ 10.6. Bistami noardiSanas produkti ‘

Bistami noardiSanas produkti: DegSanas laika emité toksiskus izmesus, kuru sastava oglek|a dioksids / oglek|a

monoksTds.

11. ledala. Toksikologiska informacija

‘ 11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi ‘

Akuta toksicitate: Informacija nav pieejama.

‘ Simptomi / iedarbibas celi ‘

Kontakts ar adu: Nav simptomu.
Kontakts ar acim: Var bt iekaisums un sartums.
NoriSana: Var tikt izraisits kakla kairindjums. Var paradities nelabums un sapes kungt. Var bt
vemSana.
leelpoSana: Var bt kakla kairinajums ar cieSuma sajatu kritis. Var paradities nelabums un sapes
kungt. Var bt vemS$ana. Var bit samanas traucéjumi.

Veélinas / tulitéjas sekas: Rezultata var paradities galvassapes un savargums.

12. ledala. Ekologiska informacija

| 12.1. Toksicitate |

Ekotoksicitate: Informacija nav pieejama.

‘ 12.2. Noturiba un spéja noardtties ‘

Noturiba un degrad. spéja: ledarbojas biokimiski.

‘ 12.3. Bioakumulacijas potencials ‘

Bioakumulacijas potencials: Nav bioakumulacijas potenciala.

‘ 12.4. Mobilitate augsné ‘

Mobilitate: NeSkistoSs adenr.

‘ 12.5. PBT un vPVB ekspertizes rezultati ‘

PBT: Siviela nav NBT/vPVB.

‘ 12.6. Citas nelabvéligas ietekmes ‘

Cita veida kaitiga iedarbiba: Informacija nav pieejama.

13. ledaja. Apsverumi, kas saistiti ar apsaimniekoSanu

‘ 13.1. Atkritumu apstrades metodes ‘

IzmeSanas operacijas: Parvietojiet piemérota konteinert un nodroSiniet Tpasu atkritumu savakS$anas kompaniju.
lepakojuma IzmeSana: Izmetiet kd normalus industrialus atkritumus.
Piezime: Lietotajam ir jaievéro iesp&jamie regionalie vai nacionalie normativi attieciba uz

izmeSanu. [turp. sekos]
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Lapaspuse: 6

14. ledaja. Informacija par transportésanu

| 14.1. ANO numurs

UN nr:

UN1950

‘ 14.2. ANO stiSanas nosaukums ‘

Kugniecibas nosaukums:

AEROSOLS

‘ 14.3. TransportéSanas bistamibas klase(-es) ‘

Transporta klase: 2
‘ 14.4. lepakojuma grupa ‘
‘ 14.5. Vides apdraudéejumi ‘
Bistams apkartéjai videi: Nav Juras piesarnojums: Nav

‘ 14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem ‘

Ipasi piesardzibas:
Tunel{09}a kods:

Trans. kategorija:

Nav jaievéro TpaSa piesardziba.
D
2

15. ledala. Informacija par reguléjumu

‘ 15.1. DroSibas, veselibas joma un vides noteikumi/normativie akti, kas TpasSi attiecas uz vielam ‘

Ipasie noteikumi:

Nav piemérots.

‘ 15.2. Kimiskas droSibas noveértéjums ‘

Kim. droS1bas novértéjums:

Piegadatajs nav veicis vielas vai maisijuma kimiskas droSibas novértéjumu.

16. ledala. Cita informacija

‘ Cita informacija

Cita informacija:

Frazes 2/ 3.nodalla:

Normativu atsauksmes:

ST drosibas datu lapa ir sagatavota atbilstosi regulai (EU) No 453/2010.

* norada uz tekstu DIL (droStbas informacijas lapa), kas ir mainijies kopS pédéjas
izskatiSanas.

H220: Tpasi viegli uzliesmojosa gaze.

H222: Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols.

H226: UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

H229: Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

H304: Var izraisit navi, ja norij vai iek|ast elpcelos.

H319: Izraisa nopietnu acu kairindjumu.

Augstakminéta informacija tiek uzskatita par pareizu, tacu tas nozime ir jalieto tikai ka
vadItnijas. ST kompanija nenes atbildibu par bojajumiem, kas radusies saskarsmé ar

augstakminétajiem produktiem.
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