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Oddiel 1: Identifik&cia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

‘ 1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku:

Kéd vyrobku:

WALKER - PENETRATING FLUID
1470

‘ 1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodpori€aju ‘

Pouzitie vyrobku:

PC24: Lubrikanty, maziva a vypustané produkty.

‘ 1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov ‘

Meno podniku:

Tel:
Fax:

Email:

Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe

Rotherham

South Yorkshire

S63 9BL

United Kingdom

+44 (0)1709 890099

+44 (0)1709 891121

technical@granvilleoil.com

1.4. Nudzové telefénne éislo

Pohotovostné cislo telefénu:

+44 (0)1709 890099

(len pracovné dni)

Oddiel 2: Identifikécia nebezpe€nosti

‘ 2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi ‘

Klasifikacia (CLP):

NeZiaduce U€inky:

Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa mdze roztrhnit.

2.2. Prvky oznacovania

Prvky oznacovania:

Vystrazné upozornenia:

Vystrazné slové:

Vystrazné piktogramy:

Bezpeé€nostné upozornenia:

H222: Mimoriadne horfavy aerosél.
H229: Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa mdzZe roztrhnut.
Nebezpecenstvo

GHSO02: Plamen

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.
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P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, horacich povrchov, iskier, otvoreného ohra a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P211: Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapélenia.
P251: Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P410+412: Chrante pred slnecnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 sC.
‘ 2.3. Ina nebezpeénost’ ‘
PBT: Tato latka nie je ozna¢ena ako PBT/vPVB latka.
Oddiel 3: ZloZenie/informécie o zloZkéch
‘ 3.2. Zmesi ‘
Nebezpe€né zlozky:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Klasifikacia (CLP) Percento
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTANE
203-448-7 106-97-8 Latka s expoziénym limitom Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
Spolocenstva v pracovnom
prostredi.
SODIUM SULPHONATE - REACH No. 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10% ‘

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

‘ 4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Kontakt s kozou:

Kontakt s ocami:

Pozivanie:

Vdychnutie:

Okamzite umyte mydlom a velkym mnoZstvom vody.

Vyplachnite oko te¢dcou vodou po dobu 15 minat. Poradte sa s lekarom.

Vyplachnite Usta vodou. Ak je pri vedomi, okamzite dajte vypit pol litra vody. Poradte sa s

lekarom.

V pripade ndhodného vdychnutia par sa premiestnite na ¢erstvy vzduch. Ak sa dychanie

stane bublinové, obet posadte a ak je mozné, dajte kyslik. Poradte sa s lekarom.

4.2. NajddlezitejSie priznaky a Géinky, akutne aj oneskorené

Kontakt s kozou: Ziadne priznaky.

Kontakt s ocami:

Pozivanie:

Vdychnutie:

Oneskorené/okamzité Géinky:

Mo6ze drazdit a zCervenat.

Mbze drazdit hrdlo. M6Ze dojst’ k nevolnosti a bolesti zalidka. Méze dojst k zvracaniu.

Mbze dojst k drazdeniu hrdla s pocitom tzkosti v hrudniku. MéZe dojst' k nevolnosti

a bolesti zaludka. Mdze dojst k zvracaniu. Mbdze stratit vedomie.

Mbze viest k bolestiam hlavy a vSeobecnej nevolnosti.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
WALKER - PENETRATING FLUID

Strana: 3

‘ 4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

OkamZzité/Specialne oSetrenie: Neda sa pouzit.

‘ Oddiel 5: ProtipoZiarne opatrenia

‘ 5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: Na okolity poZiar sa méa pouzit vhodny hasiaci prostriedok. Suchy chemicky prasok.

PouZite vodnu sprchu na chladenie nadob.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstva expozicie: Extrémne horlavy. Pri spalovani emituje jedovaté dymy. Vypary mézu prejst dost velkd

vzdialenost k zdroju vzplanutia a znovu vzplanut.

5.3. Rady pre poziarnikov

Rady pre poziarnikov: Noste samostatny respirator. Noste ochranny odev aby sa zabranilo kontaktu

s pokozkou a s o¢ami.

‘ Oddiel 6: Opatrenia pri nahodnom uvoflneni

‘ 6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy

Osobné opatrenia: V Casti 8 v Karte bezpeénostnych Gdajov najdete informéacie o osobnej ochrane. Oznadte
kontaminovanu oblast' s upozorneniami a zakazte vstup nepoverenym osobam.

Odstrarite vSetky zdroje zapalenia.

‘ 6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Ekologické opatrenia: Nevyhodte do kanalov alebo do riek. Rozliatu latku omedzte hradzou.

‘ 6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie

Postupy pri ocistovani: Absorbujte do suchej zeminy alebo do piesku. PreloZte do ochrannej nadoby

s uzaverom a s nalepkou a likvidujte prisluSnymm spésobom.

‘ 6.4. Odkaz nainé oddiely

Odkaz nainé oddiely: Pozrite Cast 8 v Karte bezpe&nostnych tdajov.

‘ Oddiel 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

‘ 7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Poziadavky pri manipulacii: Zaistite dostato¢né vetranie oblasti. Fajcenie je zakdzané. PouZzite neiskriace zariadenie

. Vyhnite sa priamemu kontaktu s latkou.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkofvek nekompatibility

Podmienky skladovania: Uchovavajte na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapélenia. Chréante pred sInecnym svetlom. Zaistite aby svietiace a elektrické zariadenie
nebolo zdrojom zapélenia.

Vhodné balenie: Musi sa uchovavat v pévodnom baleni.
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‘ 7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia) ‘

Koneéné pouzitie(-ia): Ziadne Udaje nie su k dispozicii.

Oddiel 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

‘ 8.1. Kontrolné parametre ‘

Limity expozicie pri praci: Ziadne tGdaje nie st k dispozicii.

| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Ziadne Udaje nie su k dispozicii.

‘ 8.2. Kontroly expozicie ‘

Inzinierske opatrenia: Zaistite dostatoéné vetranie oblasti.
Ochrana dychania: Dychacia ochrana nie je potrebna.
Ochrana ruk: Ochranné rukavice. (tested to EN374)
Ochrana oci: Bezpecnostné okuliare.

Ochrana pokozky: Ochranny odev.

Oddiel 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

‘ 9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach ‘

Stav: Aerosol
Zapach: Charakteristicky zapach.
Rozpustnost vo vode: Nerozpustny.
Bod vzplanutia®’C -74 Relativna hustota: 0.664
VOC g/l: 943

‘ 9.2. Iné informacie ‘

Iné informacie: Neda sa pouzit.

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita

| 10.1. Reaktivita |

Reaktivita: Stabilny pri odpora¢anych prepravnych alebo skladovacich podmienkach.

| 10.2. Chemicka stabilita |

Chemick4 stabilita: Stabilny za normalnych podmienok. Stabilny pri izbovej teplote.

‘ 10.3. MoZnost’ nebezpeénych reakcii ‘

Nebezpeé€né reakcie: Pri beznych prepravnych alebo skladovacich podmienkach k nebezpe¢nym reakciam
nedéjde. Rozklad mbdZe nastat pri vystaveni podmienkam alebo materialom uvedenym

nizsie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, kt. sa treba vyhnat: Teplo. Plamene. Zdroj zapélenia.

[pokracuje]
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‘ 10.5. Nekompatibilné materialy ‘

Materialy, kt. sa treba vyhnat:  Silné oxida¢né ¢inidla. Silné kyseliny.

‘ 10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu ‘

Nebezpecné prod. rozkladu: Pri spalovani sa emituja jedovaté dymy kyslicnika uhlicitého / kyslicnika uholnatého.

Oddiel 11: Toxikologické informéacie

‘ 11.1. Informécie o toxikologickych u€inkoch ‘

Akutna toxicita: Ziadne udaje nie su k dispozicii.

‘ Priznaky/cesty vystavenia ‘

Kontakt s kozou: Ziadne priznaky.
Kontakt s ocami: MozZe drazdit a z&ervenat.
Pozivanie: MoZe drazdit hrdlo. M6Ze dojst k nevolnosti a bolesti zalidka. Méze dojst k zvracaniu.
Vdychnutie: MbéZe dojst k drazdeniu hrdla s pocitom Uzkosti v hrudniku. MéZe dojst k nevolnosti
a bolesti zaludka. Mdze dojst k zvracaniu. Moze stratit vedomie.

Oneskorené/okamzité u€inky: MdZe viest k bolestiam hlavy a vseobecnej nevolnosti.

Oddiel 12: Ekologické informéacie

‘ 12.1. Toxicita ‘

Ekotoxicita: Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

‘ 12.2. Perzistencia a degradovatefnost’ ‘

Stabilita a degradovatelnost: Biodegraduije.

‘ 12.3. Bioakumulaény potencial ‘

Bioakumulativny potencial: Nema bioakumulaény potencial.

‘ 12.4. Mobilita v pdde ‘

Mobilita: Nerozpustny vo vode.

‘ 12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB ‘

PBT: Tato latka nie je ozna¢ena ako PBT/vPVB latka.

‘ 12.6. Iné nepriaznivé u€inky ‘

Iné nepriaznivé Gcinky: Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

Oddiel 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

‘ 13.1. Metddy spracovania odpadu ‘

Postupy pri likvidécii: Prelozte do vhodnej nadoby és zariadte zber odbornym podnikom na lividaciu.
Likvidacia obalov: Likvidujte ako obycajny priemyselny odpad.
Poznamka: UZivatel je upozorneny na moznost existencie regionalnych alebo Statnych regulacii

v oblasti likvidacie.

[pokracuje]
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Oddiel 14: Informéacie o deprave

| 14.1. Cislo OSN

Unc.:

UN1950

‘ 14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN ‘

Nézov pre Ucely lodnej prepravy AEROSOLY

‘ 14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu ‘

Prepravna trieda:

2

‘ 14.4. Obalova skupina

‘ 14.5. Nebezpecénost pre zZivotné prostredie ‘

Nebezpeé€né pre prostredie:

Nie Latka znecistujuca more: Nie

‘ 14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela ‘

Osobitné bezpeénostné:
Tunelovy kéd:

Trans. kategoria:

adne Specialne opatrenia.

Zi
D
2

Oddiel 15: Regulaéné informacie

‘ 15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia ‘

Specifické nariadenia:

Neda sa pouZzit.

‘ 15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti ‘

Hodnotenie chem. bezpeénosti:

Dodavatel nevykonal hodnotenie o chemickej bezpecénosti pre tito latku alebo zmes.

Oddiel 16: Iné informéacie

‘ Iné informacie

Iné informacie:

Vety pouzité v casti 2/ 3:

Zrieknutie sa prava:

Bezpecnostny list podla smernice 453/2010.

* oznacuje text v SDS, ktory bol zmeneny od poslednej Upravy.

H220: Mimoriadne horfavy plyn.

H222: Mimoriadne horfavy aerosél.

H226: Horlava kvapalina a pary.

H229: Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa mdze roztrhnut.

H304: MbZe byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H319: Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

Hore uvedené informéacie sa povaZzuju za spravne ale netvrdia, Ze zahnuju vSetko a mali
by sa povaZovat len na usmernenie. Tento podnik sa nebude povaZovat zodpovedny za

Ziadne Skody vyplyvajuce zo zaobchadzania s hore uvedenym vyrobkom.

[posledné strana]



