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Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

‘ 1.1. Identificateur de produit ‘

Nom du produit: WALKER - PENETRATING FLUID
Code stock: 1470

‘ 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées ‘

Utilisation du produit: PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage.

‘ 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité ‘

Nom de la société: Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe
Rotherham
South Yorkshire
S63 9BL
United Kingdom

Tél: +44 (0)1709 890099

Fax: +44 (0)1709 891121

Email: technical@granvilleoil.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): +44 (0)1709 890099

(heures de bureau uniqguement)

Section 2: Identification des dangers

‘ 2.1. Classification de la substance ou du mélange ‘

Classification (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229
Effets indésirables: Aérosol extrémement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous I'effet de

la chaleur.

2.2. Eléments d'étiquetage

Eléments d'étiquetage:
Mentions de danger: H222: Aérosol extrémement inflammable.
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Mentions d'avertissement: Danger

Pictogrammes de danger: GHSO02: Flamme
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Conseils de prudence: P102: Tenir hors de portée des enfants.
P210: Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’'inflammation. Ne pas fumer.
P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251: Ne pas perforer, ni brler, méme aprés usage.
P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer a une température
supérieure a 50 °C.
‘ 2.3. Autres dangers ‘
PBT: Ce produit n'est pas identifiée comme substance PBT/vPvB.
Section 3: Composition/informations sur les composants
‘ 3.2. Mélanges ‘
Ingrédients dangereux:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour
cent
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTANE
203-448-7 106-97-8 Substance pour laquelle il existe, Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
en vertu des dispositions
communautaires, des limites
d'exposition sur le lieu de travail.
SODIUM SULPHONATE - Numéro d'enreg. REACH: 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10% ‘

Section 4: Premiers secours

‘ 4.1. Description des premiers secours ‘

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de I'eau.
Contact avec les yeux: Rincer 'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Ingestion: Rincer la bouche avec de I'eau. Si le blessé est conscient, lui donner immédiatement
1/2 litre d'eau a boire. Consultez un médecin.
Inhalation: Se rendre immédiatement a l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Si la respiration
devient saccadée, faire asseoir le blessé et lui faire inhaler de I'oxygéne si disponible.

Consultez un médecin.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: Aucun symptéme.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge. Risque d'écoeurement et de douleur d'estomac.
Risque de vomissement.
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Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée. Nausée et
mal au ventre possibles. Vomissement possible. Risque de perte de connaissance.

Effets différés /immédiats: Peut engendrer des maux de téte ou un malaise général.

‘ 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaries

Traitement immédiat / spécifique: Non applicable.

Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie

‘ 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropriées a la zone incendiée. Poudre chimique inerte. Refroidir

les conteneurs en les pulvérisant avec de l'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: Extrémement inflammable. En cas de combustion, émet des fumées toxiques. Les
vapeurs peuvent parcourir une distance considérable vers une source d'ignition et

provoquer un retour de flamme.

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vétements de protection pour

empécher tout contact avec la peau et les yeux.

Section 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

‘ 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Se reporter a la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs a la
protection personnelle. Marquer les endroits contaminés a l'aide de pancartes et

empécher le personnel non autorisé d'y accéder. Eliminer toute source d'ignition.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Préc's pour I'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivieres. Contenir le déversement en utilisant

un systeme de rétention.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre séche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique

et bien étiqueté pour I'élimination par des moyens appropriés.

‘ 6.4. Référence a d'autres sections

Référence a d'autres sections: Se reporter a la section 8 de la fiche technique de sécurité.

Section 7: Manipulation et stockage

‘ 7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Veiller a ce que I'endroit soit suffisamment ventilé. Interdiction de fumer. Utiliser des
outils qui n'engendrent pas un jaillissement d'étincelles. Eviter tout contact direct avec la

substance.
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7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilities

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Eloigner de toute source d'ignition. Eloigner

Emballage approprié: A ne conserver que dans I'emballage d'origine.

de la lumiere solaire directe. Veiller a ce que les matériels d'éclairage et électriques ne

constituent pas une source d'ignition.

‘ 7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Utilisations finales particuliéres:

Donnée non disponible.

Section 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

‘ 8.1. Parameétres de contrble

Ingrédients dangereux:

BUTANE

Valeurs limites d'exposition:

Poussiere respirable

8 hr TLV 15 min LECT 8 hr TLV 15 min LECT
FR 1900 mg/m3 - -
| DNEL/PNEC |
DNEL / PNEC Donnée non disponible.

8.2. Contréles de I'exposition

Mesures d'ordre technique:
Protection respiratoire:
Protection des mains:
Protection des yeux:

Protection de la peau:

Veiller a ce que I'endroit soit suffisamment ventilé.

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Gants de protection. (tested to EN374)
Lunettes de sécurité.

Vétement de protection.

Section 9: Propriétés physiques et chimiques

‘ 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat:

Odeur:

Solubilité dans I'eau:
Pt d'éclair °C:

VOC gll:

Aérosol

Odeur caractéristique
Insoluble

-74

943

Densité relative: 0.664

‘ 9.2. Autres informations

Autres informations:

Non applicable.

Section 10: Stabilité et réactivité
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| 10.1. Réactivité

Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

‘ 10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. Stable a température ambiante.

‘ 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de
stockage. Risque de décomposition suite a I'exposition aux conditions ou matieres

indiquées ci-dessous.

‘ 10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter: Chaleur. Flammes. Sources d'ignition.

‘ 10.5. Matieres incompatibles

Matiéres a éviter: Oxydants forts. Acides forts.

‘ 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde

de carbone.

Section 11: Informations toxicologiques

‘ 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité: Donnée non disponible.

‘ Symptdmes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Aucun symptéme.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge. Risque d'écoeurement et de douleur d'estomac.
Risque de vomissement.
Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée. Nausée et
mal au ventre possibles. Vomissement possible. Risque de perte de connaissance.

Effets différés /immédiats: Peut engendrer des maux de téte ou un malaise général.

Section 12: Informations écologiques

| 12.1. Toxicité

Ecotoxicité: Donnée non disponible.

‘ 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Biodégradable.

‘ 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation éventuelle.
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‘ 12.4. Mobilité dans le sol ‘

Mobilité: Insoluble dans I'eau.

‘ 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB ‘

PBT: Ce produit n'est pas identifiée comme substance PBT/vPvB.

‘ 12.6. Autres effets néfastes ‘

Effets nocifs divers: Donnée non disponible.

Section 13: Considérations relatives a l'élimination

‘ 13.1. Méthodes de traitement des déchets ‘

Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel a une société spécialisée pour
I'élimination des déchets.
Elimination des emballages: Eliminer comme tout déchet industriel ordinaire.
Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur I'existence éventuelle de dispositions

régionales ou nationales relatives a I'élimination des déchets.

Section 14: Informations relatives au transport

| 14.1. Numéro ONU |

N° ONU: UN1950

‘ 14.2. Nom d'expeédition des Nations unies ‘

Nom d'expédition: AEROSOLS

‘ 14.3. Classe(s) de danger pour le transport ‘

Classe de transport: 2

‘ 14.4. Groupe d'emballage ‘

‘ 14.5. Dangers pour I'environnement ‘

Dangereux pour I'environnement: Non Polluant marin: Non

‘ 14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur ‘

Précautions particuliéres: Aucune précaution particuliere.
Code tunnel: D

Catégorie de transport: 2

Section 15: Informations réglementaires

‘ 15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance en matiére de sécurité, de santé et d'environnement ‘

Réglements spécifiques: Non applicable.

‘ 15.2. Evaluation de la sécurité chimique ‘

Eval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le

mélange par le fournisseur.

[suite...]



FICHE DE DONNEES DE SECURITE
WALKER - PENETRATING FLUID

Page: 7

Section 16: Autres informations

‘ Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Réglement No 453/2010.
* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la derniére révision.
Phrases de rubrique 2 et 3: H220: Gaz extrémement inflammable.

H222: Aérosol extrémement inflammable.
H226: Liquide et vapeurs inflammables.
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H304: Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et
seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable

des dégats résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.
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