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Sivu: 1

Laatimispdiva: 12/05/2015

Muutosnumero: 1

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

‘ 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimike: WALKER - PENETRATING FLUID
Tuotekoodi: 1470

‘ 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tuotekuvaus: PC24: Voiteluaineet, rasvat, irrottavat tuotteet.

‘ 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Granville Oil & Chemicals Ltd.
Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe
Rotherham
South Yorkshire
S63 9BL
United Kingdom
Puh.: +44 (0)1709 890099
Faksi: +44 (0)1709 891121

Email: technical@granvilleoil.com

1.4 Hatdpuhelinnumero

Hatapuhelinnumero: +44 (0)1709 890099

(vain virastoaikana)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

‘ 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Tarkeimmat haittavaikutukset: Erittéin helposti syttyva aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.

2.2 Merkinnat

CLP-merkinnét:
Vaaralausekkeet: H222: Erittain helposti syttyva aerosoli.
H229: Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.
Huomiosanat: Vaara

Varoitusmerkit: GHSO02: Liekki

Turvalausekkeet: P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

[jatkuu...]


mailto:technical@granvilleoil.com

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEET
WALKER - PENETRATING FLUID

Sivu: 2
P210: Suojaa lammaolta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta sytytys-
lahteilté. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P410+412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lampétiloille.
‘ 2.3 Muut vaarat
PBT: Tatéa ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista
‘ 3.2 Seokset ‘
Vaaralliset aineosat:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti
a
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTAANI
203-448-7 106-97-8 Aine, jolle on yhteiséssa Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo.
SODIUM SULPHONATE - REACH-numero: 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 1-10%

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

‘ 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus ‘

Ihokosketus: Valitttmasti runsaalla maaralla saippua ja vesi.
Silmakosketus: Huuhtele silmaa juoksevalla vedellda 15 minuutin ajan. Mentava laakarin.
Nieleminen: Huuhtele suu vedella. Jos tajuissaan, anna heti 1/2 lasillinen vetta juotavaksi. Mentava
laakarin.
Hengittdminen: Siirrettdva raittiiseen ilmaan, mikali hdyryja on vahingossa hengitetty. Jos hengityksesta
tulee kuplivaa, laita henkild istumaan ja anna happea, jos mahdollista. Mentava

laakarin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Ihokosketus: Ei oireita.
Silmékosketus: Saattaa ilmeta arsytysta ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla &rsyyntynyt. Saattaa ilmeta pahoinvointia ja vatsakipuja.
Ylenantamista voi esiintya.
Hengittdminen: Kurkkua saattaa arsyttdd samalla kun rintakehaé tuntuu kiristdvan. Saattaa ilmeté
pahoinvointia ja vatsakipuja. Ylenantamista voi esiintyd. Tajunnanmenetys on

mahdollinen.
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Viivastyneet vaikutukset: Seurauksena voi olla paansarkya tai yleista pahoinvointia.
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‘ 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aéketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Valiton/erikoishoito: Ei koske.

‘ Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

‘ 5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Kayta vesisuihketta sailytysastioiden viilentdmiseksi. Sammutusjauhe. Kayta

vesisuihketta séilytysastioiden viilentamiseksi.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Erittdin helposti syttyva. Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja. Hoyry saattaa

kulkeutua huomattavan matkan sytytysléhteelle ja leimahtaa takaisin.

‘ 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Kayta happilaitetta. Kdyta suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmia altistumiselta.

‘ Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéastdissa

‘ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Henkilévahinkojen estdminen: Henkilékohtaisen suojauksen yksityiskohdat l16ytyvat KTT:n kohdasta 8. Merkitse
saastunut alue kyltein ja esté asiattomien paasy alueelle. Karsi pois kaikki

sytytysléahteet.

‘ 6.2 Ympéaristoon kohdistuvat varotoimet

Ympaéristovahinkojen estaminen: Al4 kaada viemareihin tai jokiin. Ota paastot talteen patoamalla.

‘ 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistustoimenpiteet: Imeyta kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrd suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan

havittamista varten asianmukaisella tavalla.

| 6.4 viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8.

‘ Kohta 7: Kasittely ja varastointi

‘ 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Kéasittelyvaatimukset: Varmista, etta alueella on riittava ilmanvaihto. Tupakointi on kielletty. Kayta tyokaluja,

joista ei synny Kkipindita. Valta suoraa kosketusta aineen kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Sailyta viiledssa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa pitda sytytyslahteiden lahettyvilla.
Sailytettdva suojassa suoralta auringonvalolta. Varmista, etta valaistus ja sahkdlaitteet
eivat ole mahdollinen sytytyslahde.

Sopiva pakkaus: Tulee sailyttda vain alkuperaisessa pakkauksessa.

[jatkuu...]
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‘ 7.3 Erityinen loppukayttd ‘

Erityinen loppukayttd: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilébnsuojaimet

‘ 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat ‘

Vaaralliset aineosat:

BUTAANI
Altistuksen raja-arvot: Polya
TWA 8 tuntia STEL 15 min TWA 8 tuntia STEL 15 min
FI 1900 mg/m3 2400 mg/m3 - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

‘ 8.2 Altistumisen ehkaiseminen ‘

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, etta alueella on riittava ilmanvaihto.
Hengityksensuojaus: Normaalisti mitdan henkilokohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Kéasien suojaus: Suojakéasineet. (tested to EN374)
Silmien suojaus: Suojalasit.

Ihonsuojaus: Suojapuku.

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

‘ 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot ‘

Tila: Aerosoli
Haju: Luonteenomainen haju
Vesiliukoisuus: Liukenematon
Leimahduspiste°C: -74 Suhteellinen tiheys: 0.664
VOC g/l: 943

‘ 9.2. Muut tiedot ‘

Muut tiedot: Ei koske.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

‘ 10.1 Reaktiivisuus ‘

Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa kuljetus- ja sailytysolosuhteissa.

‘ 10.2 Kemiallinen stabiilisuus ‘

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa. Vakaa huoneenlammossa.

‘ 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja sailytysolosuhteissa. Aine voi

hajota altistuessaan alla luetelluille olosuhteille tai aineille.
[jatkuu...]
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‘ 10.4 Valtettavat olosuhteet ‘

Valtettavat olosuhteet: Kuumuus. Liekit. Sytytyslahteet.

‘ 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit ‘

Valtettavat aineet: Vahvat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

‘ 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet ‘

Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia hiilidioksidi- ja hiilimonoksidihuuruja.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

‘ 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista ‘

Valittomat vaikutukset: Ei tietoa saatavilla.

‘ Oireet/altistumisreitit ‘

Ihokosketus: Ei oireita.
Silmékosketus: Saattaa ilmeta arsytysta ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla &rsyyntynyt. Saattaa ilmeta pahoinvointia ja vatsakipuja.
Ylenantamista voi esiintya.
Hengittaminen: Kurkkua saattaa arsyttdd samalla kun rintakehaé tuntuu kiristavan. Saattaa ilmeté
pahoinvointia ja vatsakipuja. Ylenantamista voi esiintyd. Tajunnanmenetys on
mahdollinen.

Viivastyneet vaikutukset: Seurauksena voi olla paansarkya tai yleista pahoinvointia.

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

‘ 12.1 Myrkyllisyys ‘

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

‘ 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus ‘

Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoava.

‘ 12.3 Biokertyvyys ‘

Biokertyvyystaipumus: Ei biokertyvyystaipumusta.

‘ 12.4 Liikkuvuus maaperassa ‘

Liikkuvuus: Veteen liukenematon.

‘ 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset ‘

PBT: Taté ainetta ei ole yksiloity PBT/vPvB-aineeksi.

‘ 12.6 Muut haitalliset vaikutukset ‘

Muut haitalliset vaikutukset: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

[jatkuu...]
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13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteiden kasittelytavat: Siirrd sopivaan astiaan - jarjestele havittdmiseen erikoistuneen yrityksen keraysta
varten.
Pakkausmateriaalit: Havitetddn kuten normaali teollisuusjate.
Huom.: Kayttjan huomio kiinnitetd&n mahdollisiin havittdmisté koskeviin alueellisiin tai

kansallisiin maarayksiin.

Kohta 14: Kuljetustiedot

‘ 14.1 YK-numero

YK-numero: UN1950

‘ 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Laivauksessa kaytettava nimi: AEROSOLIT

‘ 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 2

‘ 14.4 Pakkausryhma

‘ 14.5 Ymparistovaarat

Ympaéristdlle vaarallinen: Ei Meria saastuttava aine: Ei

‘ 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityiset varotoimet kayttajalle: Ei erityisia varotoimia.
Tunnelikoodi: D

Kuljetuskategoria: 2

Kohta 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

‘ 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

Erityisméaaraykset: Ei koske.

‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusturvallisuusarviointia.

Kohta 16: Muut tiedot

‘ Muut tiedot

Muut tiedot: Kayttoturvallisuustiedotteet asetus N:o 453/2010 mukaan.
* Osoittaa viime tarkistukseen jalkeen muuttunutta KTT-tekstié.
Lausekkeista: H220: Erittéin helposti syttyva kaasu.
H222: Erittain helposti syttyva aerosoli.
H226: Syttyva neste ja hoyry.
H229: Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.
H304: Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.
[jatkuu...]
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Laillinen vastalause: Yllamainitun tiedon uskotaan pitdvéan paikkansa, mutta sen ei vaiteta sisaltdvan kaikkea
tietoa, ja sita tulee siksi kayttaa vain oppaana. Tata yhtiota ei tule pitaa vastuussa ylla

mainitun tuotteen kasittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.

[viimeinen sivu]



