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Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktnavn: WALKER - PENETRATING FLUID

Lagernummer: 1470

‘ 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades ‘

Anvendelse af produktet: PC24: Smgremidler, fedt og lgsnemidler.

‘ 1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet ‘

Identifikation af virksomheden: Granville Oil & Chemicals Ltd.

Unit 29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe
Rotherham
South Yorkshire
S63 9BL
United Kingdom

Tel: +44 (0)1709 890099

Fax: +44 (0)1709 891121

Email: technical@granvilleoil.com

1.4. Ngdtelefon

Tel (i ngdstilfeelde): +44 (0)1709 890099

(inden for normal abningstid)

Punkt 2: Fareidentifikation

‘ 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen ‘

Klassificering (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Vigtigste bivirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepavirkning.

2.2. Meerkningselementer

Meerkningselementer:
Fareseaetninger: H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepavirkning.
Signalord: Fare

Farepiktogrammer: GHSO02: Flamme

Sikkerhedsseetninger: P102: Opbevares utilgeengeligt for bagrn.
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P210: Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre anteendelses-
kilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.
P251: Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
P410+412: Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger
50 °C.
‘ 2.3. Andre farer ‘
PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.
Punkt 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
‘ 3.2. Blandinger ‘
Farlige stoffer:
ALIPHATIC DISTILLATE
EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent
265-150-3 64742-48-9 - Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304 30-50%
BUTAN
203-448-7 106-97-8 Stof med en EF-graenseveerdi for Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%
erhvervsmaessig eksponering.
SODIUM SULPHONATE - REACH-nummer: 01-2119527859-22-0000
‘ 271-781-5 68608-26-4 - Eye Irrit. 2: H319 ‘ 1-10% ‘

Punkt 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

‘ 4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger ‘

Hudkontakt: Vaskes straks med store maengder saebe og vand.
Jjenkontakt: Bad gjet i rindende vand i 15 minutter. Sgg laege.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke
1/2 liter vand. Sgg leege.
Indanding: Segg ud i frisk luft efter tilfeeldig indanding af dampe. Hvis vejrtraekningen bliver boblende,

skal patienten sidde op, og om muligt have ilt. Sgg leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Hudkontakt: Ingen symptomer.
Jjenkontakt: Irritation og redme kan forekomme.
Indtagelse: Halsirritation kan forekomme. Kvalme og mavepine kan forekomme. Opkast kan
forekomme.
Indanding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. Kvalme og
mavesmerter kan forekomme. Opkastninger kan forekomme. Bevidstlgshed kan
forekomme.

Forskudte/gjeblikkelige virkninger: Hovedpine eller generel utilpashed kan indtreeffe.
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‘ 4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Jjeblikkelig / seerbehandling: Ingen anvendelse.

‘ Punkt 5: Brandbekaempelse

‘ 5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges pa den omgivende brand. Tart kemisk pulver.

Beholderne afkgles ved pasprgitning af vand.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udseettelse: Yderst brandfarligt. Udsender giftig r@g ved forbraending. Damp kan bevaege sig over

betydelige afstande fra anteendelsesstedet og flamme tilbage.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend andedreetsudstyr af kredslgbstypen. Baer beskyttelsestgj for at forhindre kontakt

med hud og gjne.

‘ Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

‘ 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDS, afsnit 8, vedrgrende oplysninger om individuel beskyttelse. Afmaerk det
forurenede omrade med skilte og sarg for at forindre uvedkommendes adgang. Fjern

alle anteendelseskilder.

‘ 6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Ma ikke udledes i aflgb eller vandlgb. Udslippet afgreenses ved hjzelp af jordvolde.

‘ 6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Rensning: Absorberes i tar jord eller tart sand. Overflyttes til en lukbar, meerket beholder til

bortskaffelse pa hensigtsmeessig made.

‘ 6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8.

‘ Punkt 7: Handtering og opbevaring

‘ 7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Behandling: Sarg for tilstraekkelig ventilation i omradet. Rygning forbudt. Brug veerktgj, der ikke

danner gnister. Undga direkte kontakt med stoffet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares pa et kaligt sted med god ventilation. Ma ikke opbevares i naerheden af
anteendelseskilder. Ma ikke opbevares i direkte sollys. Sgrg for at belysning og elektrisk
udstyr ikke udggr en anteendelseskilde.

Anbefalet emballage: Ma kun opbevares i den oprindelige emballage.
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‘ 7.3. Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser: Ingen data tilgeengelige.

‘ Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

‘ 8.1. Kontrolparametre

Farlige stoffer:

BUTAN
Graenseveerdier for eksponering: Stgv der kan indandes
TWA 8 timers STEL 15 min TWA 8 timers STEL 15 min
DK 1200 mg/m3 1200 mg/m3 - -

| 8.1 DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgaengelige.

‘ 8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Sgarg for tilstreekkelig udluftning af omradet.
Andedraetsvaern: Normalt er personligt Andedraetsvaern ikke ngdvendigt.
Beskyttelse af heender: Beskyttelseshandsker. (tested to EN374)
Jjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller.
Hudbeskyttelse: Beskyttelsestgj.

‘ Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

‘ 9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Aerosol
Lugt: Karakteristisk lugt
Oplgselighed i vand: Uoplgselig
Flammepunkt°C: -74 Relativ densitet: 0.664
VOC g/l: 943

‘ 9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Ingen anvendelse.

‘ Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

‘ 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalet transport eller opbevaring.

| 10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. Stabilt ved stuetemperatur.

‘ 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige fglger: Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Nedbrydning kan

forekomme ved udseettelse for nedennveente forhold eller materialer.
[forts...]
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‘ 10.4. Forhold, der skal undgas

Betingelser, der skal undgas:

Varme. Flammer. Antaendelseskilder.

‘ 10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas:

Steerke oxiderende preeparater. Staerke syrer.

‘ 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod:

Udsender giftig rag bestdende af kuldioxid / kulilte ved forbreending.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

‘ 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Giftighed:

Ingen data tilgaengelige.

‘ Symptomer / eksponeringsmade

Hudkontakt:
Jjenkontakt:

Indtagelse:

Indanding:

Forskudte/gjeblikkelige virkninger:

Ingen symptomer.

Irritation og redme kan forekomme.

Halsirritation kan forekomme. Kvalme og mavepine kan forekomme. Opkast kan
forekomme.

Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. Kvalme og
mavesmerter kan forekomme. Opkastninger kan forekomme. Bevidstlgshed kan
forekomme.

Hovedpine eller generel utilpashed kan indtreeffe.

Punkt 12: Miljgoplysninger

| 12.1. Toksicitet

Ekogiftighed:

Ingen data tilgaengelige.

‘ 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydeligt.

‘ 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale:

Ikke potentiale for bioakkumulation.

| 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:

Kan ikke oplgses i vand.

‘ 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

‘ 12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger:

Ingen data tilgaengelige.

Punkt 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse
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13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Overflyttes til en egnet beholder - sgrg for afhentning ved et specialisert
renovationsselskab.
Emballagehandtering: Bortskaffes som normalt, industrielt affald.
Bemeerk: Brugerens opmaerksomhed henledes pa at der muligvis kan findes regionale eller

nationale affaldsbestemmelser.

Punkt 14: Transportoplysninger

‘ 14.1. UN-nummer ‘

UN-nr: UN1950

‘ 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ‘

Betegnelse pa forsendelsen: AEROSOLER

‘ 14.3. Transportfareklasse(r) ‘

Transportklasse: 2

‘ 14.4. Emballagegruppe ‘

‘ 14.5. Miljgfarer ‘

Farligt for miljget: Nej Havforureningsemne: Nej

‘ 14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren ‘

Seerlige forsigtighedsregler: Ingen seerlige forholdsregler.
Tunnelkode: D

Transportkategori: 2

Punkt 15: Oplysninger om regulering

‘ 15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg ‘

Seerlige forordninger: Ingen anvendelse.

‘ 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering ‘

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandgren har ikke udfart en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.

Punkt 16: Andre oplysninger

‘ Andre oplysninger ‘

Andre oplysninger: Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 453/2010.
* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er sendret siden sidste revidering.
Seetninger i afsnit 2/3: H220: Yderst brandfarlig gas.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H226: Brandfarlig vaeske og damp.
H229: Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepavirkning.
H304: Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
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Ansvarsfraskrivelse: Ovenstdende oplysninger menes at veere korrekte, men foregiver ikke at vaere
altomfattende og ma kun betragtes som vejledende. Selskabet haefter ikke for skader,

der opstar pa grund af handtering af eller kontakt med ovennaevnte produkt.

[sidste side]



